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Liftket 1000kg

Lifket Series

#SB4.1/12DC / Depuis les années 1980, les palans a chaine électriques ont pris de plus en plus
’ d'importance pour l'industrie du divertissement. Utilisé pour de simples montages, le
SB4.1/12LV positionnement d'écrans ou le déplacement de poids pendant un spectacle, le moteur de

Liftket peut remplir toutes ces fonctions. Connus pour leur conception compacte et leur
poids léger, les produits Liftket sont les palans a chaine électriques les plus srs, les plus
intelligents et les plus fiables du marché. lls ont été spécialement congus pour répondre aux
besoins de l'industrie du divertissement pour les années a venir.

Modele

SB4.1/12J
Vitesse

4.8m/min (16’/min)
Tension

208V
Fréguence
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Cycle d'utilisation

Ampérage

Chaine

Fonctionnalités
additionnelles

Sujet a changements sans préavis

60Hz

25%

5.6A

25m — 7x22 — Noir phosphaté RTS

Double frein

Plaque anti-bourrage

Crochet pivotant (disponible avec une plaque de
suspension a un ceil)

Crochet (disponible avec un bloc de crochet pour la
chaine a double chute)

Disponible en commande a basse tension (24V) ou en
commande directe (208V)

Divers connecteurs d'entrée disponibles en fonction de
votre application.
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