
Opus H5

#CLOH5 Les têtes mobiles polyvalentes sont particulièrement recherchées par les concepteurs de
spectacles de lumière, notamment lorsqu'il s'agit d'équipements scéniques mobiles. Après
tout, plus un appareil peut offrir de fonctions, plus l'expérience scénique est passionnante
pour le public. C'est précisément la raison pour laquelle la tête mobile hybride est si
demandée en tant que solution combinée pour les applications de tête mobile à faisceau,
spot et wash. Les solutions d'éclairage professionnel et les produits innovants de Cameo,
comme la tête mobile hybride OPUS H5, sont taillés sur mesure pour les scénographes et
les sociétés de location. Cette tête mobile est un hybride, elle couvre donc toute la gamme
des disciplines, du faisceau au spot en passant par le wash. Le projecteur à décharge
extrêmement flexible, avec un flux lumineux de 18.000 lm et une intensité lumineuse de
407.000 lux à 10 mètres, offre une combinaison extrêmement efficace d'un rendement élevé
et d'une variété fascinante d'effets.

Informations
techniques

Type de produit

Lampes mobiles à décharge

Type

Tête mobile

Spectre de couleurs

Blanc froid, 7500k
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Fonction de
mélange des
couleurs CMY

Indice de rendu des
couleurs (CRI)

Filtre à IRC élevé >90

Nombre de
refroidisseurs Roue
de couleur 13+ positionnement ouvert et continu

Type de lampe

470W OSRAM SIRIUS HRI

Dispersion

2 – 42°

Nombre de gobos

22 + ouvert (13 fixe + 9 rotatif)

Entrée DMX

XLR 3-pin male, XLR 5-pin male

Sortie DMX

XLR 3-pin female, XLR 5-pin female

Mode DMX

27-channel, 36-channel

Fonctions DMX

Animation Wheel, Color wheel, Color wheel fine, Color
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wheel rotating, Cyan, Cyan Fine, Dimmer, Dimmer Fine,
Focus, Focus Fine, Frost 1/2, Gobo 1 Rotation, Gobo 1
Rotation Fine, Gobo 1 Shake, Gobo 2 Shake, Gobo
Wheel 1, Gobo Wheel 2, High CRI Filter, High CRI Filter
Fine, Magenta, Magenta Fine, Pan/Tilt, Pan/Tilt fine,
Pan/Tilt Macros, Pan/Tilt Speed, Prism 1/2, Prism
Rotation, Rotation Gobo Wheel, strobe, System
settings, Yellow, Yellow Fine, Zoom, Zoom Fine

Modes autonomes

Mode maître/esclave, statique

Paramètres du
système

Mise au point automatique, Verrouillage automatique,
Fonctions d’occultation, Roue de couleur/ Gobo,
Illumination de l’écran, Inversion de l’écran,
Ventilateur, Retour d’information, Fréquence PWM des
LED, Vitesse du moteur, Occultation du mouvement,
Marche / Arrêt, Inversion panoramique, Réinitialisation,
Défaillance du signal, Test, Inversion de l’inclinaison,
Valeurs par défaut de l’utilisateur

Contrôle

ArtNet, DMX512, RDM activé, sACN, W-DMXTM
(récepteur)

Contrôles

Bouton arrière, roue codeuse, écran tactile

Indicateurs

Écran LCD couleur rétroéclairé, Alimentation par
batterie pour les réglages du système indépendant du
secteur

Tension de
fonctionnement

100 V AC – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Consommation
électrique

700 W
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Fusible

T8AL / 250 V

Connecteur
d'alimentation

Neutrik powerCON IN / OUT

Matériau du boîtier

Plastique ABS, Métal

Couleur du cabinet

Noir

Refroidissement

Ventilateur à température contrôlée

Illuminance

407000 lx @ 10 m @ 2°

Flux lumineux

16000 lm

Température
ambiante maximale

0 – 40 °C

Accessoires (inclus)

1 m de câble d’alimentation avec fiche Neutrik
powerCON TRUE1, 2 x montage oméga

Dimensions Largeur
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436 mm

Hauteur

662 mm

Profondeur

312 mm

Poids

27 kg
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